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Tillägg av snabbkopplingar eller kabelförbindningar enligt nedan skisser ingår i Flux armaturkonstruktion och 
specificeras i underlag som Snabbkoppling Flux standard respektive Kabelförbindning Flux standard.
Om annan kabellängd eller typ av snabbkoppling önskas måste det tydligt anges i armaturförteckningen.
Kabelarea för armatur med intern driver är 1,5mm² och för 48V DC-armatur med extern driver 0,75mm².

Tillval linjära exteriöra armaturer
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Wieland RST snabbkoppling

3m kabel med fri ände
200mm kabel med honkontakt 200mm kabel med hankontakt

Startarmatur Ramparmatur Slutarmatur

Kabelförbindning QPD

3m kabel med fri ände

200mm kabel med 
kabelförbindning

200mm kabel med fri ände

200mm kabel med 
kabelförbindning

200mm kabel med fri ände

Startarmatur Ramparmatur Slutarmatur

Artikel Komponenter som kan beställas separat

1023535 Kabelförbindning on/off - QPD C 2PE1,5 2X4-9 BK
1023851 Kabelförbindning DALI - QPD C 4PE1,5 2X5-10 BK                    

Tillval som gäller för 
Flux armaturer typ 
Pole och Safe

Kabel och kopplingar


